报价函

（一）供应商资格证明文件

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的须提供身份证明；

2.提供法定代表人身份证明书；

3.提供法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)；

4.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

5.投标人须提供承诺函，承诺所投产品满足询价通知书规定的技术/服务要求；（格式自拟）

（二）报价一览表
项目名称：6个在建单体检测和监测服务项目
采购类别：服务

	序号
	项目名称
	检测项目及参数
	单位
	工程量
	报价（元）

	1
	5号学生宿舍、2号食堂、二级学院办公用房、礼堂、体育馆、风雨操场
	防雷检测（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器）
	m2
	55254.84
	

	2
	5号学生宿舍、2号食堂、二级学院办公用房、礼堂、体育馆、风雨操场
	室内环境空气质量检测（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、TVOC）
	m2
	55254.84
	

	3
	体育馆、风雨操场(建筑材料常规见证取样检测）
	本项目涉及的水泥（抗折、抗压强度、标准稠度、凝结时间、安定性）；机制砂（颗粒级配、密度、空隙率、石粉含量）；碎石（级配、密度、比重、空隙率、含泥量）；混凝土（抗压强度、配合比、抗渗）；砂浆（抗压强度、配合比）；普通烧结砖水泥标砖（抗压强度、容重）；小型空心砌块加气砼砌块（抗压强度、容重）；蒸压加气混凝土砌块（抗压强度、密度、导热系数）；钢筋（含焊接连接和机械连接）重量偏差、屈服强度、抗拉强度、冷弯性能）、防水卷材.按抽检批的10%。
	m2
	8963.9
	

	4
	体育馆、风雨操场
	沉降观测（建筑物沉降变形，全高垂直度）:在基础完工后或地下室砌完后开始观测，施工阶段：施工过程中均匀增高应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各监测一次；建筑施工完工后，监测沉降量达到稳定状态或满足观测要求为止。
	点次
	
450
	

	
	
	基坑监测（坡顶水平位移、垂直位移、地表裂缝监测）:基坑底部长×宽约79×71.5m，基坑顶口长×宽约89×81.5m，监测点布置≤20m/点；共计15个检测点，3天/次，按3个月的工期进行监测共计30次，
	
	
	

	投标报价（人民币小写）:
	

	投标报价（人民币大写）:
	


说明：投标总价高于项目预算为无效报价。
供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或被授权代表签字：

日    期：    年    月   日

其他承诺：

